
Sehr geehrte Mieterin, sehr geehrter Mieter, 

künftig wird der Wasserzähler kaloBLUE Ihren Wasser-
verbrauch erfassen. Der Einbau von Erfassungsgeräten 
ist eine gesetzliche Pflicht, um eine verbrauchsabhängige 
Abrechnung zu ermöglichen. Dies schafft Räume für 
Energieeffizienz und dient dem Erkennen von Einspar-
möglichkeiten, denn Wasser ist eine lebenswichtige 
Ressource!

Funk-Wasserzähler sind geeichte Geräte, die kontinuier-
lich den Wasserverbrauch messen und die Verbrauchs-
werte per Funk übertragen.

Sobald Wasser durch den Zähler fließt, setzt sich ein 
Flügelrad in Bewegung, dessen Drehzahl induktiv über 
Spulen abgetastet und in den Wasserverbrauch umge-
rechnet wird.

Dies gilt sowohl für Kalt- als auch Warmwasserzähler. 
Diese werden durch ihre farbliche Markierung unter-
schieden (Kaltwasser = Blau, Warmwasser = Rot).

Sicher informiert 

Wasserzähler kaloBLUE
mit integriertem Funkmodul



Ihr Ansprechpartner:

Service-Center
E-Mail: service@gewobag.de
Fon: 0800 4708-800 (kostenfrei)
Fax: 030 4708-4510

Weitere Informationen unter
www.gewobag.de/funkablesung

Gewobag Wohnungsbau-
Aktiengesellschaft Berlin
Postfach 21 04 50, 10504 Berlin

www.gewobag.de

Gespeicherte Daten:

	 Stichtagswert
	 Stichtagsdatum
	 Fehlercode / Fehlerdatum

Wichtige technische Daten:

	 8-stelliges LC-Display
	 manipulationssicher
	 Betriebsdauer: 5 Jahre
	 Funkfrequenzband:

	 S-Mode 868,3 MHz; C-Mode 868,95 MHz
	 Schutzgrad IP 65/ IP 68

Ablesung:

Über das Display kann  der aktuelle Verbrauchswert 
abgelesen werden. Die elektronisch gespeicherten 
Daten sowie die für die jährliche Ablesung wichtigen 
Stichtagsdaten werden per Funk übertragen. 

Bei einem schwerwiegenden Fehler stellt der Wasser-
zähler den Messbetrieb ein und zeigt einen Fehler-
code an. Verständigen Sie bei einem Gerätedefekt 
bitte umgehend das Service-Center der Gewobag.

Anzeigen im LC-Display:

Die rechtsstehenden Werte werden fortlaufend  
in Schleife angezeigt:

Fehlercode

Fehlerdatum

Gesamtvolumen

Display an

Display aus

Stichtagsdatum

Stichtagswert

Prüfzahl

Funkmodus 
FC = Mode C 
FS = Mode S
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